
成都迈斯拓新能源润滑材料股份有限公司

专注高品质润滑油生产研发30余年，
提供一站式工业润滑油解决方案。

封存防锈油
●性能概述
迈斯拓封存防锈油（MTSARO）以低粘度深度精制润滑油为
基础原料，加入多种功能添加剂调制而成的。是一种常温涂
覆的油品，无需使用溶剂，油膜轻薄，非常适合用于工序间
的防锈以及长期封存。这种油品与润滑油具有良好的混溶性
，启封时无需清洗，使用极为便捷。可根据客户的要求定制
不同粘度和不同防锈期的产品。

●产品特点 ●应用场景

●执行标准
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优良的防锈性能：能够在金
属表面形成一层保护膜，隔
绝水分和氧气，防止锈蚀。

不易燃烧：许多封存防锈油
具有较高的闪点，减少火灾
风险。

兼容性：与各种金属和非金
属材料兼容，不会引起腐蚀
或损害。

抗盐雾性能：能够抵抗盐雾
侵蚀，适用于海洋或沿海等
盐分较高的环境。

抗潮湿性：即使在潮湿环境
中也能保持其防锈性能。

良好的附着性：油膜能够牢
固地附着在金属表面，不易
脱落，提供长期保护。

低挥发性：减少油品的蒸发
损失，确保防锈油能够在长
时间内保持其性能。

机械加工行业：在机械加工行业中，封存防锈
油广泛用于金属零部件经水剂清洗后的脱水防
锈工序。特别适合用于标准件、工具、量具、
轴承、齿轮、机床钟表、精密仪器发动机以及
空气压缩机等机械制造和加工环节的工序防锈
。
室内长期封存：封存防锈油可用于室内长期封
存，防锈效果良好。配合适当的外包装，可为
金属制件提供长期的防锈保护。
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长效性：一次涂覆后，能够
在长时间内提供持续的防锈
保护。

公司地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区观山路138号
官方网站：www.cdmaxtop.cn      电话：13980534990



封存防锈油性能指标

项目 质量指标 试验方法32#
28.8~35.2

150
240
24
-

-15
合格
协议

2
能除膜

运动粘度（40℃）/（mm2/s）
闪点（开口）/℃                      不小于
防         湿热(A级)，h               不小于
锈         盐雾(A级)，h               不小于
性         盐水浸渍(A级)，h       不小于
倾点，℃                                    不高于
酸中和性
叠片试验，周期
铜片腐蚀（100℃，3h），级 不大于
酸除膜性，湿热后

GB/T 265
GB/T 3536
GB/T 2361
SH/T 0081
SH/T 0025
GB/T 3535
SH/T 0660

附录A
GB/T 5096
SH/T 0212

温度kg/m³ 粘度cSt 热传导率W/m•K 比热容kJ/kg•K

成都迈斯拓新能源润滑材料股份有限公司

专注高品质润滑油生产研发30余年，
提供一站式工业润滑油解决方案。
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