
成都迈斯拓新能源润滑材料股份有限公司

专注高品质润滑油生产研发30余年，
提供一站式工业润滑油解决方案。

微乳线切割液（MTMWCS-1）
●性能概述
微乳线切割液是一种在金属线切割加工中广泛应用的冷却液，
它属于微乳化液的一种特殊类型。从成分上看，它主要由基
础油、乳化剂、防锈剂、润滑剂、极压剂、杀菌剂以及去离
子水等组成。基础油提供润滑和冷却的基础载体；乳化剂能
使油相和水相均匀混合形成稳定的微乳液；防锈剂可防止加
工金属生锈；润滑剂和极压剂能降低摩擦和磨损，并可以精
准控制加工液的电导率，提高加工精度；杀菌剂则抑制微生
物生长，延长切割液使用寿命。

●产品特点 ●应用场景
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良好的润滑性：微乳线切割
液中含有的润滑剂和极压剂
，能在电极丝与工件之间形
成一层有效的润滑膜，减少
两者之间的摩擦系数。

良好的清洗性：微乳线切割
液具有较低的表面张力，能
够很好地渗透到切割缝隙中
，将加工过程中产生的金属
碎屑、粉末等杂质迅速冲洗
出来。

优异的冷却性：它具有较高
的比热容和良好的热传导性
能，能够迅速吸收线切割过
程中产生的大量热量。

出色的防锈性：添加了高效
的防锈剂，能在金属表面形
成一层致密的防锈保护膜，
阻止氧气、水分和其他腐蚀
性物质与金属接触。

微乳线切割液适用于多种类型的电火花线切割
加工，包括快走丝、中走丝和慢走丝加工。可
以用于加工各种金属材料，如碳钢、合金钢、
不锈钢、铜、铝等。在模具制造、机械加工、
电子制造等行业都有广泛的应用，能够满足不
同行业对金属加工精度、表面质量和生产效率
的要求。
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稳定性高：微乳液是一种热
力学稳定体系，具有良好的
稳定性。在储存和使用过程
中，不易出现分层、破乳等
现象，能够长时间保持均匀
的状态。

环保性较好：与传统的油性
切割液相比，微乳线切割液
以水为主要成分，含油量相
对较低，并且使用的添加剂
大多是环保型的。

公司地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区观山路138号
官方网站：www.cdmaxtop.cn      电话：13980534990



微乳线切割液（MTMWCS-1）性能指标

项目 质量指标
均匀透明液体，无悬浮物、沉淀及分层现象
温和、无刺激性气味
1.01 - 1.08（20℃）
8.5 - 10.5
2 - 6（40℃）
≤ 35
≤ 2（5min后）
铸铁单片：A级（72h）<br>铸铁叠片：A级（24h）
对钢、铜、铝等金属无腐蚀（55℃，24h）
1000 - 4000
3.0- 6.0
细菌和霉菌滋生率低（定期检测）
1:15/30

外观
气味
密度（g/cm³）
pH值
运动粘度（mm²/s）
表面张力（mN/m）
泡沫性（ml）
防锈性
腐蚀性
电导率（μS/cm）
介电常数
抗菌性
兑水比例

温度kg/m³ 粘度cSt 热传导率W/m•K 比热容kJ/kg•K
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微乳型 vs 合成型线切割液对比

润滑性
极压性
冷却性
环保性
成本

维护难度
适用负荷

中等（依赖添加剂）
中等（依赖添加剂）

极高
极高（无油）

高（添加剂体系复杂）
极低

中高负荷

高（油膜润滑）
高（部分依赖添加剂）

高
高（可降解）

中高
低

高负荷

特性 合成线切割液微乳线切割液


