
成都迈斯拓新能源润滑材料股份有限公司

专注高品质润滑油生产研发30余年，
提供一站式工业润滑油解决方案。

轧制油
●性能概述
迈斯拓轧制油是专用于金属轧制工艺的高性能润滑冷却介质，
由精制矿物油、合成酯及极压抗磨剂复合而成。其具备优异
润滑性，有效降低轧辊与板材摩擦系数，减少能耗并提升轧
制速度；冷却特性可控制轧制温度，防止材料变形与辊面氧
化结焦。适用于不锈钢、铝合金、铜材等冷/热轧及箔材精
轧，适配高精度轧机工况。含防锈抗氧化成分，延长轧后材
料存放周期；低粘度配方确保轧件表面光洁无残留。具备高
温稳定性和生物降解性，符合环保标准。

●产品特点 ●应用场景
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兼具基础油润滑性与极压抗
磨剂协同作用，降低轧辊与
板材摩擦系数，减少轧制负
荷与能耗。

匹配不同轧制速度（如粗轧
高粘度/精轧低粘度）与表
面粗糙度控制。

节油水分离速度，确保辊缝
区连续油膜形成，适配高速
轧制。

适应不同轧制压力/温度条
件，保障高温高压工况下的
稳定润滑膜。

减少轧辊热划伤与磨损，辊
耗降低20-30%，换辊周期
延长30%以上。

配方覆盖不锈钢、硅钢、铝
铜合金等冷/热轧场景，满
足粗轧大压下量至精轧高表
面光洁度要求。

通过乳化液循环系统带走变
形热，同步清洗铝粉/铁皂
等杂质，维持轧机清洁度。

1：铝/铜/钢冷热轧加工:
适配普通轧制油与变形控制型产品，用于铝板
、铜材及合金材料的冷轧与热轧成型，降低摩
擦系数并控制变形裂纹，保障中厚板及型材表
面平整度。
2：冷轧薄板高速轧制：
针对0.3mm以下薄板精轧，通过半稳定型乳化
液实现油水精准分离，在轧辊间隙形成连续润
滑膜，满足1,500m/min以上高速轧制需求，提
升超薄规格产品合格率。
3：高温高压轧制工艺:
采用膦酸酯复合极压剂的热轧专用油，在带钢
、钢管热轧中维持300℃高温润滑稳定性，降低
轧制力20%以上，防止材料氧化脱碳及轧辊热
划伤。
4：精密不锈钢轧制:
适配冷轧涂覆剂技术，通过高粘度油膜减少轧
辊磨损（辊耗降低30%），同步控制表面粗糙
度（Ra≤0.1μm），满足医疗器械、游艇等高端
不锈钢制品轧制要求。
5：镀锌板/彩涂板前处理轧制:
选用低硫低芳烃轧制油，在镀锌预处理阶段提
供防锈保护（防锈周期7-15天），退火后无残
留油斑，确保镀层附着力与表面光泽度达标。08

无毒低挥发配方。

公司地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区观山路138号
官方网站：www.cdmaxtop.cn      电话：13980534990



轧制油性能指标

项目 质量指标 试验方法
运动粘度（50℃），mm2/s
闪点（开口），℃                                                      不低于
凝点，%                                                                      不高于
腐蚀试验（T3铜片，100℃，3h）
最大无卡咬负荷（Pb），N（kgf）                         不小于
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