
成都迈斯拓新能源润滑材料股份有限公司

专注高品质润滑油生产研发30余年，
提供一站式工业润滑油解决方案。

铝拉丝油
●性能概述
迈斯拓铝拉丝油（MTAWDO）是专用于铝及铝合金材料拉拔
成型工艺的功能性润滑助剂，通过复合配方实现多效协同作
用。其核心功能包括高效润滑以降低金属与模具摩擦系数，
减少划痕及模具损耗；快速冷却可精准调控加工温度，避免
材料高温变形；强力清洗特性有助于清除加工碎屑与残留物
，保障工艺洁净度；长效防锈成分则能在金属表面形成保护
膜，阻断氧化反应。该产品适配拉丝、管材拉伸、异型材成
型等多种加工场景，可显著提升成品表面光洁度、尺寸精度
及加工效率，同时延长模具使用寿命并降低能耗。其环保型
配方兼顾工业效能与环境友好性，成为现代铝材精密加工领
域的重要工艺辅助材料。

●产品特点 ●应用场景

●执行标准
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润滑性：温敏润滑成分随温
度附着线材，兼具自清洗功
能。

分离性：低粘度乳化液加速
铝灰沉降，分离效率倍增。

清洁性：表面无油污残留，
铝灰少，清洗便捷降瑕疵。

光亮性：阻隔水氧防氧化，
铝材表面持久光亮如新。
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经济性：成本较纯油品节省
超50%，降本增效显著。

安全性：无燃烟腐蚀隐患，
温和配方不刺激皮肤。

适用于铝及其合金的线材、管材、型材的拉拨
加工。

公司地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区观山路138号
官方网站：www.cdmaxtop.cn      电话：13980534990



铝拉丝油性能指标
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项目 质量指标
高速铝拉丝油（A型）

红棕色透明油体
140-180

210
-5

痕迹
2

≥1
800

                                           合格
                                           合格

                                           无变色、无分层及胶状物出现

型号
外观
运动粘度（40℃ ），mm2/s
闪点（开口）/℃       不小于
凝固点，℃            不大于
水分，%         
酸值，mgKOH/g         不大于
残炭，%
最大无卡咬负荷（PB值）N 不小于
腐蚀试验（55±2℃、全浸）
   纯铝片24h
   45#铜片24h
贮存安定性（一年）

试验方法

目测
GB/T 265
GB/T 267
GB/T 510
GB/T 260
GB/T 264

GB/T 0170
GB/T 3142

SH/T 0195

JB/T 7453

普通铝拉丝油(B型)
黄棕色透明油体

100-120
190
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≤1
2

≤1
600


